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BBT Energie-efficiency 
 
 

1 Inleiding 
 
Het beleid van Cirwinn ten aanzien van energie-efficiency is als volgt: 
 

De onderneming streeft er naar om de energie-efficiency van de bedrijfsvoering te maximali-
seren en het aandeel van duurzame energie daarbij zo groot mogelijk te maken, mits dit alles 
bedrijfseconomisch verantwoord is en de kwaliteit van de geproduceerde secundaire grond-
stoffen niet negatief wordt beïnvloed. 

 
Cirwinn is een type C-bedrijf (vergunningplichtig én IPPC) en is qua stroomgebruik een grote gebruiker 
(meer dan 200.000 kWh per jaar). Cirwinn heeft daarom geen energie-informatieplicht, maar wel een 
energiebesparingsplicht. 
 
Cirwinn heeft op haar vestiging aan de Pontonweg 10 te Almere  reeds vele maatregelen getroffen op 
het gebied van energie-efficiency, en wil daar ook op continue basis mee doorgaan. Het bedrijf is ook 
gaarne bereid om te communiceren over (de voortgang in) haar energiebesparing. In het directie-
overleg van januari of februari 2023 zal de directie van Cirwinn daarom het volgende besluiten: 
 
De onderneming is gebaat om de activiteiten en maatregelen met betrekking tot energie-efficiency nog 
beter te structureren en vorm te geven. Cirwinn gaat daartoe een energie management systeem 
(ENEMS) voor de vestiging aan de Pontonweg 10 te Almere (laten) ontwerpen en invoeren. 
  
 

2 Energie Management Systeem (ENEMS)  
 
Het doel van het ENEMS is: 
 

❑ Het commitment vanuit de directie ten aanzien van energie-efficiency vastleggen. 
 

❑ Het directiebeleid op het gebied van energie-efficiëntie (nader) uitwerken, o.a. door het plannen 
en vaststellen van doelstellingen en streefcijfers 

 
❑ Het implementeren en uitvoeren van procedures, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan: 

 
▪ de bedrijfsorganisatie en de verantwoordelijkheid van het personeel; 
▪ opleiding, bewustmaking en bekwaamheid (mede met behulp van een opleidingsplan); 
▪ communicatie (richting overheden en het publiek); 
▪ betrokkenheid van werknemers (motiveren en stimuleren); 
▪ documentatie (zaken vastleggen en naspeurbaar maken); 
▪ efficiënte controle van de verschillende bedrijfsprocessen: 
▪ onderhoudsprogramma's; 
▪ calamiteitenplan en bestrijding; 

 
❑ Het controleren van energie-prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen, waarbij er 

met name aandacht moet zijn voor: 
 

▪ monitoring en meting van het energieverbruik; 
▪ de vergelijking met verglijkbare inrichtingen (benchmarking); 
▪ corrigerende en preventieve maatregelen 
▪ het bijhouden van gegevens 
▪ interne (waar mogelijk onafhankelijke) auditing; 

 
dit teneinde de naleving van wetgeving en overeenkomsten / convenanten op het gebied van 

 energie-efficiëntie (compliance) te waarborgen. 
 

❑ Het ontwikkelen van energie-efficiënte technologieën en het volgen van de ontwikkelingen op 
het gebied van energie-efficiëntietechnieken 
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❑ Bij het ontwerp van een nieuwe installaties / procesonderdelen rekening houden met de milieu-

gevolgen van de latere ontmanteling daarvan. 
 
Van de volgende facultatieve maatregelen (laten) onderzoeken of deze zinvol en bedrijfseconomisch 
haalbaar zijn, en zo ja, deze dan (stapsgewijs) implementeren: 
 

❑ Het opstellen en publiceren van een periodiek energie-efficiëntiebericht dat een jaarlijkse 
toetsing aan de vastgelegde doelstelling en streefcijfers mogelijk maakt. 
 

❑ Het extern laten onderzoeken en valideren van het ENEMS en de auditprocedure. 
 

❑ Het implementeren en naleven van een op vrijwilligheid gebaseerd systeem voor energie-
efficiëntiebeheer dat nationaal of internationaal erkend 

 
De directie van Cirwinn zal het ENEMS jaarlijks evalueren teneinde te waarborgen dat het ENEMS 
toepasselijk, adequaat en doeltreffend blijft. 
 
 

3 Nadere uitwerking 
 
In het onderstaande zijn enkele onderdelen van het ENEMS nader toegelicht 
 
 

3.1 Planning en realisatie van doelen en doelstellingen. 
 
Continue milieuverbetering 
 

❑ Het ENEMS moet het continu minimaliseren van de milieueffecten mogelijk maken door het 
integraal plannen van acties, maatregelen en investeringen op een geïntegreerde basis voor 
de korte- en (middel-)lange termijn, rekening houdend met kosten-baten en de effecten op 
alle milieu-compartimenten. 

 
Het ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren van het ENEMS van Cirwinn zal bijdragen 
aan de gewenste continue milieuverbetering. 
 
 

3.2 Vaststelling energie-efficiëntieaspecten / mogelijkheden voor energiebesparing 
 
Vaststelling energie-efficiency aspecten 
 

❑ Het uitvoeren van een (interne) audit voor het identificeren van aspecten van de installaties en 
bedrijfsprocessen die de energie-efficiëntie beïnvloeden. De audit dient compatibel te zijn met 
de systeembenadering (zie hieronder). 

 
❑ Identificatie van kansen om energie-terugwinning te realiseren binnen installaties of proces-

onderdelen, tussen systemen/ en/of met andere partijen. 
 

❑ Het gebruiken van geschikte hulpmiddelen of methoden voor het identificeren en kwantificeren 
van energie-optimalisaties, zoals energiemodellen en –balansen, schattingen en berekeningen. 

 
Cirwinn gaat (interne) audits uitvoeren, het energiegebruik in de afgelopen jaren analyseren en mogelijk-
heden voor energiebesparing identificeren. 
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Een systeembenadering van energiebeheer 
 
Het optimaliseren van energie-efficiëntie door het toepassen van een systeembenadering voor energie-
management binnen de installaties en/of processen. De systemen die daarbij in ieder geval worden 
bekeken zijn: 
 

▪ verwarmings- en koelsystemen 
▪ motoren 
▪ verlichting 
▪ persluchtsystemen 
▪ pompsystemen 
▪ transportmodaliteiten 

 
Vaststellen en herziening van energie-efficiëntiedoelstellingen en – indicatoren 
 

❑ Het vaststellen van energie-efficiënte indicatoren door alle genoemde punten bij het EED (zie 
hierna) uit te voeren. 
 

❑ Een belangrijke doelstelling is het realiseren van alle energiebesparingsmaatregelen die zich-
zelf in 5 jaar terugverdienen, 

 
In het kader van energie- en kostenbesparing committeert Cirwinn zich tot het realiseren van bedoelde 
energiebesparingsmaatregelen.  
 
 

3.3 Energie-efficiënt design (EED) 
 

❑ Het optimaliseren van energie-efficiëntie bij het plannen/ontwerpen van nieuwe installaties, 
proces-onderdelen, systemen en/of een belangrijke verbetering door het overwegen van alle 
punten die zijn genoemd bij BAT 10 van het BREF-document. 

 
Energie-efficiency speelt een belangrijke rol bij het plannen/ontwerpen van nieuwe installaties. Dit mede 
ook, omdat het energiegebruik en daarmee de stroomkosten van sommige installaties zeer hoog is. 
 
De meest recente verordening ten aanzien van de energie-efficiëntie van elektromotoren stamt uit 
oktober 2019 en heet EU 2019/1781. Binnen de inrichting wordt voldaan aan de  eisen van de 
Verordening EU 2019/1781, zoals deze gelden vanaf 1 juli 2021: 
 

❑ Fase 1:  alle motoren tussen 0,75 - 1.000 kW, 2-, 4-, 6-, en 8-polig, moeten vanaf 1 juli 
  2021 voldoen aan de IE3 Premium efficiëntieklasse.  

 
De binnen de inrichting toegepaste elektromotoren voldoen aan de huidige efficiëntieklasse voor 
elektromotoren (i.c. IE3 voor laag- en middenspanningsmotoren, tot maximaal 1.000 V).  
 
Hoogspanningsmotoren vallen hier echter niet onder. 
 
 

3.4 Versterkte procesintegratie 
 

❑ Het optimaliseren van het energieverbruik bij meer dan één proces of systeem, binnen de 
installatie of met een derde partij. 

 
Cirwinn werkt met geschakelde processen en systemen (o.a. shredder-, sorteer- en zeefsystemen). Er 
zal in kaart worden gebracht, of verdere optimalisatie van het energiegebruik mogelijk is.Restwarmte 
van de pyrolyse-installatie gaat bijvoorbeeld gebruikt worden voor het zanddroog-proces. 
 
Zo nodig worden op basis van de bevindingen aanpassing aangebracht in het Bedrijfshandboek (Proces 
Techniek en onderhoud). 
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3.5 Behoud van de impuls van initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie 
 

❑ Het energie-efficiëntie programma blijven stimuleren en onderhouden van de impuls van het 
programma door verschillende technieken te gebruiken, zoals beschreven bij BAT 12. 

 
Cirwinn heeft samenwerkingsverbanden met andere bedrijven inzake de energieopwekking. Verder is 
er continu aandacht voor energiebesparing, omdat energie een belangrijke kostenpost voor Cirwinn is. 
Cirwinn zal dit onderdeel ook nog nader uitwerken. 
 
 

3.6 Behoud van deskundigheid 

 
❑ Het onderhouden van kennis, ervaring en expertise in energie-efficiënte en energie gebruiks-

systemen door het gebruik van technieken zoals opgenomen in BAT 13. 
 
In het opleidingsprogramma zal expliciet aandacht worden besteed aan energie efficiency. Verder zal 
Cirwinn dit onderdeel nog nader uitwerken en vervolgens opnemen in het onderdeel Opleiding, 
voorlichting en instructie van het Bedrijfshandboek. 
 
 

3.7 Monitoring en meting 
 

❑ Het vaststellen en onderhouden van gedocumenteerde procedures voor het monitoren en 
meten (op regelmatige basis) van belangrijke karakteristieken van werkzaamheden en 
activiteiten die een significant effect energie- efficiëntie kunnen hebben. Voorbeelden van 
technieken zijn opgenomen in § 2.10 van het BREF-document. 

 
Cirwinn gaat bestaande procedures screenen op het monitoren en meten en zo nodig aanpassen. 
Indien noodzakelijk zullen ook nog nieuwe procedures worden opgesteld. Het Bedrijfshandboek zal een 
overzicht van de keuringen en inspecties bevatten (paragraaf 3.4.1 Overzicht Keuringen en Inspecties 
van materieel en middelen). 
 
Verder zal het elektriciteitsverbruik maandelijks gemonitord worden aan de hand van de verbruiksnota’s. 
 
 

3.8 Benchmarking 
 

❑ Het systematisch en regelmatig vergelijkingen maken met de sector, nationale en regionale 
benchmarks, waar gevalideerde gegevens beschikbaar zijn. 

 
Cirwinn gaat deze benchmarking in de toekomst uitvoeren om vast te stellen, hoe de energieprestaties 
van de onderneming zich verhouden tot vergelijkbare inrichtingen.  
 

 
3.9 Doeltreffende procescontrole 
 

❑ Een effectieve controle van processen is geïmplementeerd door technieken zoals opgenomen 
in BAT 14. 

 
Cirwinn gaat bestaande procescontroles screenen op de gevolgen voor de energie-efficiency en zo 
nodig aanpassen. Indien noodzakelijk zullen ook nog nieuwe procescontroles worden opgesteld. 
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3.10 Onderhoud 
 

❑ Het uitvoeren van onderhoud aan installatie om energie-efficiëntie te optimaliseren door het 
implementeren van de punten genoemd in BAT 15. 

 
Cirwinn beschikt voor bedrijfsonderdelen en installaties over onderhoudsprogramma’s. Cirwinn gaat 
deze bestaande onderhoudsprogramma’s screenen op het verbeteren van de energie-efficiëntie en zo 
nodig aanpassen. Indien noodzakelijk zullen ook nog nieuwe programma’s worden opgesteld. 

 

3.11 Systeembenadering (uitwerking van enkele aspecten) 
 
Warmteterugwinning 
 

❑ Voor warmteterugwinning wordt de efficiëntie van warmtewisselaars op gezette tijden gemoni-
tord en wordt er adequaat onderhoud gepleegd, o.a. door het voorkomen en verwijderen van 
verontreinigingen en/of vervuiling. 

 
Cirwinn gaat vermoedelijk warmtewisselaars toepassen in het nog te bouwen nieuwe kantoorgebouw 
en ook gasloze verwarming toepassen. Deze toe te passen maatregelen zullen worden ontworpen en 
nog nader worden beschreven. Eventueel aanvullende maatregelen zullen nog worden beschouwd. 

 
 
Stroom-/Elektrische voorziening 
 

❑ De elektrische vermogens verhogen (volgens de eisen van de lokale elektriciteitsdistributeur) 
door technieken te gebruiken uit tabel 4.3 van BAT 21. 

 
❑ Het controleren van de stroomvoorziening op hoge voltages (harmonics) en het toepassen van 

filters wanneer noodzakelijk, zoals bij gelijkrichters, boogovens, lasmaterieel, computers, etc. 
 

❑ Optimaliseren van de efficiëntie van de stroomvoorziening door gebruik van technieken als 
opgenomen in tabel 4.4 van BAT 23. 
 

Cirwinn heeft enkele installaties die veel stroom vragen (zoals shredders en de betoncentrale),. 
Eventuele maatregelen mogen het functioneren van die installaties niet negatief beïnvloeden. De reeds 
toegepaste maatregelen zullen worden beschreven en eventueel aanvullende maatregelen zullen 
worden beschouwd. 
 
 

Elektromotor-gedreven subsystemen 
 

❑ Het optimaliseren van elektrische motoren, in volgorde zoals opgenomen in tabel 4.5 van BAT 
24. 

 
Cirwinn gebruikt meerdere elektromotor-gedreven (sub)systemen en installaties.  
 
In paragraaf 3.3. van dit ENEMS is reeds beschreven, dat de laag- en middenspanningsmotoren 
binnen de inrichting voldoen aan de IE3-norm. Eventueel aanvullende maatregelen zullen worden 
beschouwd. 
 
 
Persluchtsystemen 
 

❑ Optimaliseren van persluchtsystemen, door bijvoorbeeld: het toepassen van onder andere 
koeling, filtering, regelbare compressoren, gebruik van restwarmte, gebruik van externe koel-
lucht als inname, buffertanks bij plaatsen waar veel fluctuatie in de vraag is en het voorkomen 
lekkages.  
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Ook ander voorbeelden van tabel 4.6 in BAT 25 zullen worden beschouwd. 
 
Cirwinn gaat een persluchtsysteem met buffer zonder koeling gebruiken en de toe te passen 
maatregelen zullen worden beschreven en eventueel aanvullende maatregelen zullen worden 
beschouwd. 
 
Het persluchtsysteem zal minimaal jaarlijks gecontroleerd worden op lekverliezen. 
 

Pompsystemen 
 

❑ Optimaliseren van pompsystemen door bijvoorbeeld: het voorkomen van overdimensionering, 
gebruik van regelbare pompen, tijdig onderhoud, minimaliseren van kleppen en afsluiters, 
minimaliseer het aantal bochten in leidingwerk en voorkom een te kleine diameter van de 
leiding.  

 
Ook ander voorbeelden van tabel 4.7 in BAT 26 zullen worden beschouwd. 

 
Cirwinn gebruikt pompsystemen voor o.a. de bedrijfsriolering en de betoncentrale.. De toe te passen 
maatregelen zullen worden beschreven en eventueel aanvullende maatregelen zullen worden 
beschouwd. 
 
 
Verwarming, ventilatie- en klimaatregelingsystemen 
 

❑ Het optimaliseren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioning-systemen door het toe-
passen van technieken zoals optimalisatie ventilatie op de inname zijde, gebruik ventilatoren 
met hoge efficiency, gebruik technieken uit tabel 4.8 van BAT 27. 

 
Cirwinn zal degelijke systemen in ieder geval in het nieuwe kantoorgebouw toepassen. Die toe te 
passen systemen zullen worden beschreven en eventueel aanvullende maatregelen zullen worden 
beschouwd. 

 
 
Verlichting 
 

❑ Het optimaliseren van kunstmatige verlichting / lichtsystemen door onder andere onderzoeken 
van de lichtvraag, afstemmen van de lampen op de lichtvraag, gebruik. 

 
Daarbij kunnen technieken worden gebruikt zoals opgenomen in tabel 4.9 van BAT 28. 

 
Cirwinn zal meerdere zaken gaan gebruiken zoals automatische aan- en uitschakeling, eventueel 
gekoppeld aan bewegingssensoren. Verder zal voor het kantoor en de bedrijfshallen LED-verlichting 
worden toegepast.  
 
De toe te passen maatregelen zullen worden beschreven en eventueel aanvullende maatregelen 
zullen worden beschouwd. 


